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True Color LCD Technologie



Schutz UV/IR DIN 15

Klassifikation 1/1/1/1

Hellstufe 3

Dunkelstufe 4-8 / 8-12

Verschlusszeit 0,15 ms

Ö ffnungszeit 0,15 à 0,8 sec

Sichtfeld 131 x 84 mm + 2x (67 x 75 mm)

Energieversorgung Solar + Batterien (CR2450)

Gewicht 610 g

Einstellungen Empfindlichkeit, Ö ffnungszeit, Stufen, Schleifen

Lichtsensoren 4

Einsatzbereiche MMA 5 400 / TIG 2 300 / MIG-MAG 5 400

Normen / EN 175B / EN 166 / EN 379

• Panorama Sehfeld : 1 XL Frontscheibe + 2

Seitenscheiben für eine 180° Blickwinkel.

• Hohe Empfindlichkeit dank 4 Sensoren.

• WIG-Schweißen > 2A

• Aktiver Filter: Stufe 4-8 / 8-12

• Stufen 4-8: für geringe Lichtstärke geeignet

• Auswahl von 7 Dunkelstufen (4>12)

für alle Schweiß- und Schneidevorgänge
geeignet.

• TRUE COLOR Technologie (nur in der
Frontscheibe)

Normal LCD-Kasette True Color LCD

Antitranspirant Brillengläser
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390x150 (3x) 037311 special kit (5x) 037304


